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Stage Rider

Die PA/Tonanlage muß dem Veranstaltungsort von Größe und Leistung her angemessen sein. Die Bühne sollte 6 x 4m Mindestfläche nicht unterschreiten. Für die technische Sicherheit der Bühne sowie der Ton- und Lichttechnik ist der Veranstalter verantwortlich. 

Für Veranstaltungen bis zu 300 Personen kann die Tonanlage durch die Band gestellt werden. Bei open-air-Veranstaltungen sind mindestens zwei Monitorwege (zwei Monitore für Weg 1 und 1 Monitor für Weg 2) erforderlich, in kleineren, geschlossenen Sälen genügt mitunter 1 Weg. Dies sollte jeweils telefonisch abgesprochen werden. Die Mikrofonierung des Schlagzeugs ist ebenfalls von der Raumgröße abhängig, auch hier ist bei open-air-Veranstaltungen die größere Anzahl zu verwenden. 
	Kanal
	Belegung
	
	Monitor

	
	Lead vocals
	Mic.

SM 58
	Weg 1

	
	Back vocals 1
	Mic.

SM 58
	Weg 1

	
	Back vocals 2
	Mic.

SM 58
	Weg 1

	
	Back vocals 3
	Mic.

SM 58
	Weg 1

	
	Keyboards 1
	Line
	Weg 1

	
	Keyboards 2
	Line
	Weg 1

	
	Guitar
	Mic.
	Weg 2

	
	Percussion
	Mic.
	Weg 2

	
	Bass
	D.I.


	

	
	BD
	Mic.
	Weg 2

	
	Snare
	Mic.
	Weg 2

	
	HiHat
	Mic.
	Weg 2

	
	Tom 1
	Mic.
	Weg 2

	
	Tom 2
	Mic.
	Weg 2

	
	Overhead(s)
	Mic.
	Weg 2


Telefonische Rücksprachen bitte unter 0172 – 352 06 24. 

c/o Torsten Wiegel


Neugersdorfer Straße 24 


 01324 Dresden


Telefon (0351) 470 87 55


Funk (0172) 352 06 24


E-Mail easytunes@web.de


www.easytunes.de
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